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Dieses technische Datenblatt wurde mit der unabhängigen Prüfstelle
MPA Universität Stuttgart abgestimmt.

Es ist nur in Übereinstimmung mit den Anwendungshinweisen für die
Flächenverklebung bzw. Keilzinkung der LOCTITE® HB S
PURBOND-Reihe anwendbar.

Technologie Polyurethan
Produkttyp Holzklebstoff
Anwendung Tragende Holzbauteile
Komponenten 1-komponentig
Basis Isocyanat Präpolymer
Beschaffenheit Lösungsmittelfrei, Formaldehydfrei

Aussehen Beige, flüssig, (nach dem Aushärten: heller
Holz-Farbton, fest)

Aushärtung Luft- und Holzfeuchte

Anwendungsbereiche
Herstellung von tragenden Holzbauteilen der Nutzungsklassen
1, 2 und 3 nach EN 1995-1-1
Keilzinkenverbindungen, z.B. Flansch-Steg, Steg-Steg-
Verbindungen in I-Joist Produkten
Flächenverklebung, z. B. Brettsperrholz, Brettschichtholz,
keilgezinktes Vollholz, Schmalseitenverklebungen und
Rippenelemente nach ETAG 019

Holzarten (zugelassen nach EN 15425)

Flächenverklebung ohne Primer:

Europäische Fichte (Picea abies)
Europäische Weißtanne (Abies alba)
Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris)

Flächenverklebung mit LOCTITE® PR 3105 PURBOND Primer:

Douglasie (Pseudotsuga menziesii)
Monterey-Kiefer (Pinus radiata)
Weihrauch Kiefer (Pinus taeda L.)
Schwarz-Fichte (Picea mariana)
Seekiefer (Pinus pinaster)

Flächenverklebung mit LOCTITE® PR 7010 PURBOND Primer:

Europäische Lärche (Larix decidua)
Europäische Lärche (Larix decidua) mit Europäischer Fichte
(Picea abies)
Sibirische Lärche (Larix sibirica spp.)

Keilzinkung ohne Primer:

Europäische Fichte (Picea abies)
Europäische Weißtanne (Abies alba)
Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris)
Sibirische Lärche (Larix sibirica spp.)
Europäische Lärche (Larix decidua)
Douglasie (Pseudotsuga menziesii)
Seekiefer (Pinus pinaster)
Weihrauch Kiefer (Pinus taeda L.)
Monterey-Kiefer (Pinus radiata)

Produkteigenschaften
harter, nicht spröder Klebstoff-Film
beständig gegen schwache Basen, Säuren und Lösungsmittel
gute Fliesseigenschaften
fluoreszierend
klassifiziert als EN 15425 I 90 GP 0,3 w Klebstoff
zugelassen und zertifiziert nach verschiedenen Standards,
siehe Abschnitt Zertifizierungen & Registrierungen

Technische Daten
LOCTITE® HB S109 ECO PURBOND:

Feststoffgehalt, %
frei von Fasern und abrasiven Füllstoffen 100
Viskosität, Brookfield - 20 °C, mPa.s
Spindel 6, Geschwindigkeit 20 rpm

- gemessen zwischen 16 - 36 hours nach der Produktion 20 000 -
32 000

Typische Eigenschaften
LOCTITE® HB S109 ECO PURBOND:

Dichte, g/cm³ 1.16

Maximale offene Zeit, Minuten
20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit (r.F.) und einer
Holzfeuchte von 12% 10

Minimale Presszeit (Flächenverleimung) / Aushärtezeit
(Keilzinkenverbindungen) bei 20 °C und 12%
Holzfeuchte, bei einer Klebfugendicke:
- von bis zu 0.1 mm, Minuten 25
- von bis zu 0.1 - 0.3 mm, Minuten 75
- von bis zu 0.1 mm mit Zustimmung der Henkel
Engineered Wood und der Zertifizierungsstelle: Minuten 20
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Zeit bis zum Erreichen der Endfestigkeit der
Verklebung bei 20 °C/65% r.F. und 12% Holzfeuchte,
bei einer Klebfugendicke:
- von max. 0.1 mm, hours 1
- von max. 0.1 - 0.3 mm, hours 3

Die oben genannten Zeiten sind abhängig von den
Produktionsparametern (Feuchtigkeit/Temperatur von Holz und
Raumklima; Klebfugendicke), Applikationsart und System. Eine
Optimierung ist in Abstimmung mit Henkel Engineered Wood
möglich.

Ein leichtes Aufschäumen des Klebstoffes während der Aushärtung
ist durch die chemische Reaktion bedingt und normal.

Der Klebstoff zeigt ein scherverdünnendes Verhalten. Bitte beachten
Sie ein beispielhaftes Viskositäts-Scherraten-Verhältnis in dem
folgenden Diagramm.

Vorbemerkung
Vor der Anwendung sollte das Sicherheitsdatenblatt bezüglich
Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen gelesen werden.
Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden.
Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und
kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.

Anwendung
Zur sicheren Anwendung von LOCTITE® HB S109 ECO PURBOND
beachten Sie bitte dieses Dokument sowie die spezifischen
Anwendungsanleitungen für Flächenverklebungen und/oder
Keilzinkenverbindungen der LOCTITE® HB S PURBOND-Reihe. Ein
geeignetes Qualitätssicherungssystem wird empfohlen.

Schutz und Reinigung
Sicherheitsvorkehrungen
Die Verwendung von Schutzhandschuhen wird dringend empfohlen.
Beim Umgang mit flüssigem Klebstoff und sonstigen Chemikalien
während des Produktionsprozesses wird das Tragen von
Schutzhandschuhen und Schutzbrille dringend empfohlen.

Reinigung
Bevor eine Anlage in Betrieb genommen wird, empfiehlt Henkel die
Verwendung von Trennmitteln, um ein Anhaften des Klebstoffs an
Geräten und Werkzeugen zu verhindern, z.B. LOCTITE RELEASE
AGENT PURBOND. Henkel kann auf Anfrage Empfehlungen geben,
aber alle Trennmittel sollten für den Klebstoff und die Materialien, auf
die sie aufgetragen werden, geeignet sein.

Gütekennzeichen und Registrierungen

Zur Förderung der Bioökonomie: Am Anfang der Lieferkette wurden
biobasierte und fossile Materialien in einem ISCC-zertifizierten
Massenbilanzansatz gemischt.

63% der organischen Masse1 von LOCTITE® HB S ECO
PURBOND sind über einen Massenbilanzansatz mit ISCC PLUS-
zertifizierten Materialien verbunden, auf Basis von biologisch-
zirkulären Rohstoffen.

1Organische Materialien sind ohne alle anorganischen Füllstoffe.

Klassifiziert als EN 15425 I 90 GP 0,3 w nach der Norm EN
15425:2017. Übereinstimmung mit EN 14080:2013 und EN
15497:2014 und durch die MPA Universität Stuttgart bestätigt. Der
Klebstoff kann für die Herstellung von Brettschichtholz nach EN
14080:2013, von keilgezinktem Massivholz nach EN 15497:2014
und von Brettsperrholz (CLT) nach EN 16351:2021 oder EAD
130005-00-0304 verwendet werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt (Deutsches
Institut für Bautechnik) für den LOCTITE® HB S109 ECO
PURBOND Klebstoff zur Herstellung von tragenden Holzwerkstoff-
Bauteilen.
Zulassungsnummer:
Z-9.1-765
Z-9.1-802
Z-9.1-833
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Technische Zulassung Nr. ATG 12/2888 der Union Belge pour
l’Agrément Technique dans la Construction (UBAtc).

Klassifizierung Typ I gemäß der Norm EN 15425 (2008) des
Klebstoffs LOCTITE® HB S109 ECO PURBOND für
Stossverbindungen und Schichtverleimungen von
Tragkonstruktionen durch das FCBA aufgrund der folgenden
Dokumente:
FCBA n° LBO/GL/MP403/09/274
FCBA n° LBO/GL/MP403/09/275
FCBA n° LBO/GL/MP403/09/276

Erfüllt die Anforderungen eines Typ I Klebstoffes gemäss AS/NZS
4364:2010 und ist geeignet für Serviceklasse 3 Anwendungen.

Klassifizierung für VOC, Formaldehyd, Ammoniak und Geruch:
Erfüllt die M1-Kriterien für Baustoffe mit geringen
Schadstoffemissionen
Ausgestellt von der Building Information Foundation RTS sr

KOMO® (lijmen DHBC) Produktzertifikat Nr. 21008 Entspricht der
Norm BRL 2338, "Klebstoffe für tragende Holzbaukonstruktionen".

Lagerbedingungen
In dicht verschlossenen Originalgebinden kühl und trocken lagern.

Mindesthaltbarkeit
Lagerzeit (im ungeöffneten Originalgebinde): Monate 12

Kennzeichnung:
Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und
kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.
Gefahrgutkennzeichnung
Transportvorschriften
Sicherheitsbestimmungen

WEITERE INFORMATIONEN

Haftungsausschluss
Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB),
insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den
Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen. Das Produkt kann eine Vielzahl
unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche
Anwendungs- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben,
die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Henkel übernimmt daher
keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die
Produktionsprozesse und -bedingungen, für die Sie sie verwenden,
sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir
empfehlen Ihnen dringend, vorab eigene Versuche durchzuführen,
um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Jegliche Haftung in
Bezug auf die Informationen im technischen Datenblatt oder andere
schriftliche oder mündliche Empfehlungen zum betreffenden Produkt
ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde und sofern es sich nicht um Tod oder
Körperverletzung handelt, die durch unsere Fahrlässigkeit
verursacht wurden, und für jegliche Haftung im Rahmen aller
anwendbaren zwingenden Produkthaftungsgesetze.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV,
Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie
bitte zusätzlich folgendes:
Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch
immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in
jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen
Lieferung.
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Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana,
S.A.S. findet Folgendes Anwendung:
Die in diesem Technischen Datenblatt (TDS) bereitgestellten
Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung
und Anwendung des Produkts, basieren auf unserem Wissen und
unserer Erfahrung mit dem Produkt zum Datum dieses TDS. Henkel
übernimmt daher keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für
die Produktionsprozesse und -bedingungen, für die Sie sie
verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und
Ergebnisse. Wir empfehlen Ihnen dringend, vorab eigene Versuche
durchzuführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen.
Jegliche Haftung hinsichtlich der Angaben im Technischen
Datenblatt oder anderen schriftlichen oder mündlichen
Empfehlungen zum betreffenden Produkt ist ausgeschlossen, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart und außer im
Zusammenhang mit Tod oder Körperverletzung, die durch unsere
Fahrlässigkeit verursacht wurden, und jeglicher Haftung gemäß
einem anwendbaren zwingenden Produkthaftungsgesetz.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation,
Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation,
findet Folgendes Anwendung:
Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und
gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch
keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt
wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der
Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin
erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und
Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise
bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten.
Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im Besonderen jede
aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma
Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend
gewährte Garantie ab, einschließlich aller
Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für
einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im
Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare
Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Die
Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder
Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck
bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind,
bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche
Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen
jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem
serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als
Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder
mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen
geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen:
Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument
genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in
anderen Ländern.

Referenz 1

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf, Germany
Telefon: +49-211-797-0

Henkel Corporation
Bridgewater, NJ 08807, USA

Phone: +1-908-685-7000

Henkel Diadema
Diadema - SP, Brasil

Phone: +55-11-3205-8955

Henkel (China) Co.Ltd.
201203 Shanghai, China

Phone: +86-21-2891-8000

Henkel Jebel Ali FZCO
Dubai, UAE

Phone: +971-4-3893333

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.henkel.com


