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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

0769 — CPR - 6172/01

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Brettschichtholz

entsprechend umseitiger Produktspezifikationen

hergestellt durch

W.u.J. Derix GmbH & Co. KG

Dam 63, 41372, Germany
und hergestellt im den Herstellwerk

W.u.J. Derix GmbH & Co. KG

Dam 63, 41372, Germany

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften (iber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten
Norm

EN 14080:2013

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07. April 2016 ausgestellt und bleibt glltig, solange sich
die in der harmonisierten Norm genannten Prufverfahren und/oder Anforderungen der
werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht
andern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geandert
werden.
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Wniv.-Prof. Dr.-Ing. H.J. Blafl

Karlsruhe, 07. April 2016
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Produktspezifikation
zum Zertifikat 0769-CPR-6172/01
vom 07. April 2016

Bauprodukt:

Brettschichtholz, Brettschichtholz mit Universalkeilzinkenverbindung und
Verbundbauteile aus Brettschichtholz.

Brettschichtholzklassen: GL 20h, GL 24, GL 28, GL 30 und GL 32
Holzart: Fichte / Tanne / Larche

Klebstoff: MUF

Brandverhalten: D-s2, dO

Formaldehydklasse: E1
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