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IN WESTFRIESLAND TRÄGT EINE GANZ 
AUSSERGEWÖHNLICHE HOLZBAUARCHITEKTUR 
DER MARITIMEN UMGEBUNG RECHNUNG.

uf der holländischen Nord-
seeinsel Vlieland unterliegt 
das Baurecht strengen Re-

gularien. Genehmigt werden fast 
nur noch Ersatzbauten, so wie das 
Ferienhaus ’t Kulkje. Dessen Grün-
dungsebene mit Untergeschoss aus 
Stahlbeton taucht komplett in die 
angrenzenden Sanddünen ein, sodass 
der obenauf platzierte Holzbau mit 
Erd- und Dachgeschoss sich naht-
los in das bestehende Siedlungsge-
füge integriert. 

Im Zentrum von ’t Kulkje steift eine 
Verbundkonstruktion aus verzinktem 
Stahl, die um das mittige Treppen-
haus platziert wurde, das Gebäude 
aus. Der Lastabtrag des Daches, das 
sich aus 15 cm dicken, großformati-
gen Brettsperrholz(BSP)-Elementen 
zusammensetzt, erfolgt gleichmäßig 
über die dadurch recht schmal ge-
haltene Brettschichtholz(BSH)-Pfos-
ten-Riegel-Konstruktion des verglas-
ten Erdgeschosses und von dort in 
das Fundament. Zwecks zusätzlicher 
Stabilisierung wurde der 18 cm di-
cke BSP-Boden des Dachgeschosses, 
der auf der Stahlkonstruktion ruht, 
in das BSP-Dach eingehängt.

Einheit von Topografie, Historie 
und Architektur
Das Ferienhaus ’t Kulkje wird zuvor-
derst von seinem räumlichen Falt-
dach geprägt, das die Form des Sat-
teldaches, gleichwohl ohne Sparren 
und Traversen, neu interpretiert. 
Die Inszenierung als umgedrehter 
Schiffsrumpf mit abgewinkelten, weit 
heruntergezogenen Seiten basiert auf 
einer Tragschale aus BSP-Elementen, 
die ebenso den Außen- wie auch, da 
in Sichtqualität ausgeführt, den In-
nenraum prägt. Dabei folgt die Ma-
terialität der nautischen Inselhistorie. 

Des Weiteren spiegelt die orga-
nische Dachkonstruktion mit ihren 
kongruenten Dreiecksflächen, wech-
selnden Konturen und Stößen die 
freien Urkräfte der Erosion durch 
Wind und Regen wider, welche die 
Topografie der Wattinsel seit jeher 
prägen und stetig verändern. Selten 
ist es einer Architektur gelungen, den 
lokalen Natur- und Kulturraum der-
art in ein Bauwerk einzubeziehen.
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Dachboden mit 3 Schlafzimmern  
unter Zeltdach aus Holz
Relativ kleine Fensteröffnungen  
an strategischen Stellen mit  
Aussicht auf Meer und Leuchtturm 

Vorproduzierte Brettsperrholz-Dachelemente 
werden durch Fassadenstützen aus 
Brettschichtholz unterstützt 
Dachbodendecke hängt im Dach

Windverband aus verzinktem Stahl, um  
das Treppenhaus auch Träger für feste 
Ausstattung: Küche, Bank und offene Schränke

Erdgeschoss mit Verglasung 
ringsherum, dank des überhängenden 
Dachs Geborgenheit unter Beibehal-
tung der Aussicht
Erdgeschoss und Souterrain in offener 
Verbindung 
Schachttreppe zum Dachboden

Ausführung Dachflächen mit 
Leisten aus Western-Red-Cedar auf 
isoliertem Holzskelett
Wasserdichte Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk(EPDM)-Bahn

Überdachte  
Außenterrasse

Abstellraum, in 
der Düne 
aufgenommen

Souterrain größtenteils in Düne  
aufgenommen 
Überdachter Außeneingang bietet  
Schlafzimmern Tageslicht

QUERSCHNIT T LÄNGSSCHNIT T

DETAIL DACHRAND

Brettsperrholzkonstruktion
Zeltdach wird durch Fassadenstüt-
zen aus Brettschichtholz unterstützt
Geschossdecke hängt im Zeltdach

Träger aus Brettschichtholz (Fichte) 
auch Träger der Fassadenpfosten
Rahmen aus Western-Red-Cedar-Holz
Dreifachverglasung

Architektur  //  Ferienhaus

▸▸ Auf einer  
Insel in  

den Niederlan- 
den haben  

sich die Bau- 
beteiligten  

wegen strenger 
lokaler Bau-

vorschriften etwas 
ganz Besonde- 

res einfallen las- 
sen müssen
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PROJEKT: Ferienhaus ’t Kulkje

ARCHITEKT: 
Borren Staalenhoef Architecten 
NL-8913 CK Leeuwarden 
www.borrenstaalenhoef.nl

HOLZBAU MONTAGE: 
Bouwbedrijf Dick Visser 
NL-8899 BA Vlieland

BAUJAHR: September 2017

BAUWEISE: 
Holzmassivbau (BSP)

TRAGWERKSPLANUNG: 
Adviesbureau Lüning B.V. 
NL-6881 NK Velp  
www.luning.nl

WERKSTAT TPLANUNG/ 
LIEFERUNG BSP-ELEMENTE: 
W. u. J. Derix GmbH & Co.  
Nederland 
NL-8144 RC Lierderholthuis 
www.derix.nl

HLS: 
Van der Weerd Installatietechniek 
NL-8801 PK Franeker 
www.vanderweerd.net

GRUNDFLÄCHE: 85 m²

NET TOGRUNDFLÄCHE (NGF): 
265 m²

BRUT TO-RAUMINHALT (BRI): 
650 m³

STECK
BRIEF

 „Bemerkenswert, wie 
das Haus den lokalen 
Natur- und Kultur-
raum miteinbezieht.“

▴▴ Der Lastabtrag 
des Daches  
erfolgt über die 
BSH-Pfosten-
Riegel-Konstrukti-
on des verglas- 
ten Erdgeschosses

▸▸ Im Zentrum von 
’t Kulkje steift eine 

Verbund- 
konstruktion aus 

verzinktem  
Stahl, die um das 

mittige  
Treppenhaus plat- 

ziert wurde,  
das Gebäude aus

▸▸ Das Faltdach 
basiert auf einer 

Tragschale aus 
BSP-Elementen, 

die ebenso  
den Außen- wie 

auch, da in 
Sichtqualität aus- 

geführt, den 
Innenraum prägt

DACHGESCHOSS

ERDGESCHOSS

1  �Hauptschlafzimmer

2  �Schlafzimmer

3  �Badezimmer

4  Toilette

5  Wohn- und Esszimmer

6  überdachte Terrasse

7  Terrasse

8  �Fußweg

9  Eingangsbereich

10  Flur

11  Sauna

12  Lagerraum
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