Neubau Wohnhochhaus in Amsterdam

Urbane Geschichten in Holz

Im Amsterdamer Hafenviertel ist der 12-geschossige Wohnturm ,Stories” fertiggestellt worden.
Der 56 Meter hohe, nach Planen von Olaf Gipser Architects realisierte Holzhybridbau basiert
auf einem elf Meter hohen Sockel aus Beton. Die zehn Ebenen dartiber wurden rund um einen
Betonfertigteilkern als vorgefertigte CLT-Plattenkonstruktion errichtet.

Anforderung:
Energieeffizientes Gebaude fir
gesundes, urbanes Wohnen und Arbeiten
mit Umnutzungsoptionen

Losung:
Brettsperrholz-Module inkl. dreifach ver-

glasten Holzrahmenfenstern , Steinwol-
ledammung, auBenseitiger Dampfschutz
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Der nordlich der Innenstadt und jenseits
vom Fluss |J gelegene Stadtteil Amster-
dam-Buiksloterham wurde lange Zeit
durch den Schiffbau und andere indus-
trielle Produktion bestimmt. In den ver-
gangenen zehn bis 15 Jahren hat sich
das Areal rund um die ehemalige
NDSM-Werft zu einem lebendigen
Wohn-, Arbeits- und Szenequartier ent-
wickelt. Es zieht immer mehr Kreative
und junge Familien an, da es Raum fir
ungewohnliche architektonische Kon-

zepte und neue Formen urbanen Woh-
nens bietet. Ausgehend von dem An-
spruch, Buiksloterham zum ersten ..zir-
kularen” Stadtviertel der Niederlande zu
machen, wird dabei Wert gelegt auf eine
hohe Wiederverwendbarkeit von Mate-
rialien.

Zu den interessantesten Neubaupro-
jekten vor Ort zahlt der in Sichtweite zur
ehemaligen NDSM-Werft vor kurzem
nach Planen von Olaf Gipser Architects
fertiggestellte Wohnturm ,Stories”. Der



Holzhybridbauweise
Standort: Amsterdam,

Johan van Hasseltkade 328

Bauherr: Bouwgroep BSH20A, Amsterdam

Planung: Olaf Gipser Architects, Amsterdam
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Hutschemakers, Jacoba Istel, Simona ! ==
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Zeichnung: Olaf Gipser Architects

Grundrisse fiir zehn verschiedene Wohntypen: ein- oder zweigeschossig, Flachen zwischen 43 und 185 m?,

Deckenhdhen zwischen 2,87 und 6,12 m.

www.olafgipser.com
Bauunternehmen: Heutink Groep
Statik: Alferink van Schieveen (Hauptkon-
struktion), Pirmin Jung (Holzbau), Advies- !
bureau Van Geuijen (Holzbau) I Urbanes Leben am Hafen: Die Wohnungen bieten
Bauphysik: Pirmin Jung (Holzbau), Nieman ’:' grofBziigige Offnungen und flexible Unterteilungen.
Raadgevende Ingenieurs (Schallschutz) ! e '|I|N||H!Iu]”"|”||m| (IS
Brandschutz: Bureau Veldweg - '
Bruttogeschossflache: 5500 m?

Bauzeit: 2016 - 2021

Bilder: Max Hart Nibbrig
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45 m hohe, durch die Baugruppe
BSH20A in Auftrag gegebene und aus
okologischen Grinden in Holzhybridwei-
se errichtete Neubau stellt auf 13 Ebe-
nen insgesamt 35 Wohn- und Gewerbe-
einheiten zur Verfigung.
Ausgehend von den individuellen
Winschen der Bewohner stehen zehn
verschiedene, wahlweise ein- oder zwei-
geschossige Wohnungstypen mit Fla-
chen zwischen 43 und 185 m? und mit
Deckenhdhen zwischen 2,87 und 6,12 m
zur Auswahl. Viele der Einheiten inte-
grieren dabei eine zusatzliche Gewerbe-
flache, um so eine flieBende Kombinati-
on von Wohnen und Arbeiten zu ermaog-
lichen. Im Erdgeschoss wurde ein drei-
geschossiges Parkhaus mit 40 PKW-
Stellflachen fur die Bewohner integriert.




Reizvolle Lage am Wasser
Ein wichtiger Bezugspunkt fir die Pla-
nung des Neubaus war die exponierte
Lage des Grundsticks am ndrdlichen
Ufer eines Hafenbeckens. Als Antwort
auf den reizvollen Kontext entwickelten
die Architekten einen elegant ausbalan-
cierten, dabei Uberaus leicht wirkenden
Wohnturm, der gemeinsam mit den bei-
den weiteren Wohngebauden .Black
Jack™ und PATCH22 eine gelungene Tor-
situation am Schnittpunkt des Hafenbe-
ckens mit dem orthogonal verlaufenden
Ridderspoorweg schafft.
Charakteristisch fir die Architektur ist
insbesondere der Kontrast zwischen dem
elf m hohen, 46 m breiten und 26 m tiefen
Sockel und dem leicht zuriickspringen-
den, lediglich 33 x 16 m breiten Aufbau.
Wichtige Details sind auflerdem die ab-
wechslungsreich vorkragenden, dabei
strahlend weif3 gestalteten Geschossde-
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Zeichnung: Olaf Gipser Architects

cken in Verbindung mit den vorspringen-
den Balkonen und den weiflen Stitzen
und Rahmen aus Stahl, die den gesam-
ten Baukorper harmonisch einfassen.

Komplettiert wird das Projekt durch
mehrere Gemeinschaftsrdume (Fitness-
raum, Sauna, Kiche) sowie durch ein of-
fen zugangliches Gemeinschaftsdach
Uber dem zweiten Obergeschoss, das
als Flache zum Urban Farming zur Ver-
fligung steht.

Nachhaltiges ,.Griinregal”

Eine weitere Optimierung der Nachhal-
tigkeit ermoglicht das als Stahlkon-
struktion errichtete ..Griinregal” vor der
Fassade, das insgesamt 57 geregelt be-
wasserte Griinzonen mit einem Gewicht
von bis zu 1200 kg umfasst: ..Die grofe-
ren davon dienen als doppelgeschossige
vertikale Nischen fiir Baume, Bische
und Graser und fungieren gleichzeitig

/  Architekt Olaf Gipser liber das Modulkonzept:

] »Entsprechend dem ,Open Building‘-Gedan-
! ken von John Habraken ist damit auch ein

/ spaterer Umbau des Gebdudes fiir gednderte
/ Nutzungswiinsche denkbar.“

An der Fassade lassen sich bereits
die verschiedenen Wohnformen von
Open Building ablesen.

als Sichtschutz zwischen den einzelnen
Einheiten”, erklart Olaf Gipser. .Im Zu-
sammenspiel haben wir damit eine viel-
faltig nutzbare und abwechslungsreich
gestaltete Pufferzone geschaffen, die
nachhaltig die Biodiversitat vor Ort
starkt und jahreszeitlich sich andernde
Ansichten ermoglicht.”

Errichtung in Holzhybrid-Bauweise

Um eine ausreichende Stabilitdt zu ge-
wahrleisten und um die dreigeschossige
Tiefgarage umsetzen zu konnen, wurde
der Sockel des Neubaus als konventio-
nelle Betonfertigteilkonstruktion errich-
tet. Der darlber aufsteigende Turm
wurde demgegeniber in Massivholz-
bauweise aus Brettsperrholz (CLT
Cross-Laminated Timber] errichtet und
mit einem zentralem ErschlieBungs-
und Versorgungskern aus Betonfertig-
teilen umgesetzt. Die Feldbreite der ein-



zelnen Ebenen von 4,80 m hat dabei ei-
nen flexibel einteilbaren Grundriss mit
jeweils sechs Feldern ermdglicht.

Unterstitzt wird die hohe Flexibilitat
durch die groBziigigen Offnungen, die
eine raumliche Verbindung uber die Er-
ker hinweg und eine flexible Untertei-
lung von einer bis zu sechs Einzeleinhei-
ten je Etage ermaglichen.

Brettsperrholz und Holzmodule

Die Umsetzung des Gebaudes erfolgte in
enger Kooperation mit dem erfahrenen
Schweizer Ingenieurbiro Pirmin Jung
und dem Holzbaulieferanten Derix aus
Niederkriichten. Neben der Hauptkon-
struktion aus insgesamt 770 m?3 Brett-
sperrholz kamen dabei auch vorgefertigte
Holzskelettbauelemente fiir die Fassade
zum Einsatz. Die CLT-Module waren ab
Werk bereits mit dreifach verglasten
Holzrahmenfenstern (U-Wert 0,6 W/m’K],
mit einer 30 cm dicken Warmedammung

aus Steinwolle sowie mit einer auflensei-
tigen Dampfschutzverkleidung ausge-
stattet worden. Vor Ort wurde zusatzlich
eine aufBenseitige Wetterschutzverklei-
dung aus vorvergrauten, hydrothermisch
modifizierten und feuerbestédndig
pragnierten Fichtenholzlatten erganzt.
.Die Bdden bestehen ebenfalls aus
CLT-Platten, die in den darunter liegen-
den Geschossen als Holzdecken freige-
legt sind und mit einer Schallddmmung
aus Schaumbeton kombiniert wurden”,
erklart Olaf Gipser. Die Wande der ein-
zelnen Einheiten sind fir eine optimierte
Akustik mit feuer- und schallddmmen-
den Gipskartonplatten verkleidet.
Zusatzlich optimiert wird die Okobi-
lanz des Wohnturms durch dreifachver-
glaste Fenster, durch Fernwarme sowie
durch eine grof3e Photovoltaikanlage mit
450 Kollektoren auf dem Dach des Ge-
baudes, die insgesamt 85000 kWh Ener-
gie jahrlich liefert. Im Zusammenspiel

im-
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ist ein nachahmenswertes Projekt ge-
lungen, das nicht nur architektonisch
Uberzeugt, sondern das gleichzeitig
auch eine hervorragende Energiebilanz
bietet und auBerdem ein hohes Maf} an
Partizipation und eine veranderte Form
des Zusammenlebens moglich macht.
Robert Uhde
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