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Schnittholzbedingungen DERIX-Gruppe  
BSH bzw. Leimbinderlamellen  

gültig ab 21.04.2023 

 

Erstellt von: Peter Hambach 

Verteiler: Lieferanten 

 

 Holzart  Fichte (Picea abies) 

 Frischeinschlag, auf keinen Fall gepoltertes Holz 

 Die Festigkeit muss im Minimum der Sortierklasse T14 nach DIN EN 

14081 aktuelle Fassung entsprechen. 

 Zertifizierung  Alle bestellten Mengen sind zu 100% PEFC zertifiziert zu liefern. 

 Sortierung  Bei fertig sortierter Ware mit den Sortierkriterien nach DIN EN 

14081 aktuelle Fassung. 

 Qualitäten  Entsprechend DIN EN 4074 aktuelle Fassung und nach gesonderten 

Anforderungen für Sicht- und Industriequalität aus nachfolgender 

Tabelle: 
 

 Sicht (Si) Industrie (NSi) 

Waldkante Nicht erlaubt,  

absolut scharfkantig 

6 mm auf  

max. 50 cm Länge 

Bläue Nicht erlaubt Erlaubt 

Rotstreif Nicht erlaubt Erlaubt 

Lagerbräune Nicht erlaubt Erlaubt 

Weichfäule Nicht erlaubt Nicht erlaubt 

Hartbräune Nicht erlaubt max. 25% der 

Oberfläche 

Lineatus  Nicht erlaubt Erlaubt 

Holzbock Nicht erlaubt Nicht erlaubt 

Schimmel Nicht erlaubt Leicht = erlaubt 

Rindeneinwuchs Max. 20 cm Erlaubt 

Fremdholz Nicht erlaubt Nicht erlaubt 

Risse Nicht erlaubt Erlaubt 

Harzgallen Stark harzgallige  

Stücke nicht erlaubt 

Erlaubt 

  

 Querschnitte  Frischeinschnitt, chemisch unbehandelt. 

 Holztrocknung  gemäß DIN EN 14298:2004 mit einer Soll-Feuchte von KD 11±1,5%. 
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 Dimensionen  Bei 11%±1,5% Holz-Feuchte, also nach der Kammertrocknung, 

einzuhaltende Maße in mm:  

Westerkappeln:  

38/130; 38/150; 38/170; 38/190; 38/210; 38/235; 38/255; 38/275 

45/90; 45/110; 45/130; 45/138; 45/150; 45/170; 45/178; 45/190; 

45/210; 46/138; 46/235; 46/255; 46/275; 46/295; 46/315 

Niederkrüchten:  

44/88; 44/108; 44/128; 44/138; 44/148; 44/168; 43/188; 44/208; 

44/230; 44/250; 44/270; 44/290;  

 Vorgenannte Maße sind gleichzeitig Berechnungsmaße. 

 Einschnittmaße sind vom Lieferanten festzulegen, da von Wuchs und 

Schnitt abhängig, jedoch mind. 4,5 % Einschnittzugabe auf die 

Berechnungsmaße gemäß DIN EN 4074 aktuelle Fassung. 

 Einschnitt  Zerspaner/Kreissäge 

 Längen  endgekappt (nur Kreissägeschnitt) 

 min. 4,00 m - max. 5,50 m 

 max. 3% Kurzlängen  3,50 m mitgehend 

 Pakete &  

Verpackung 

 gabelstaplergeeignet max. 1,20 x 1,20m 

 eine Länge im Paket 

 Kurzlängen / je Ladung 1 Restpaket 

 nur ohne Folienverpackung! 

 Klammern nur aus Aluminium bzw. Plastik 

Hinweis: Die Verpackung ist vor Verladung im Sägewerk zu entfernen! Sollte 

eine Anlieferung mit Folie erfolgen, behalten wir uns vor gemäß 

Verpackungsverordnung §§ 4 und 7 (Ausfertigungsdatum: 21.08.1998, Stand: 

Zuletzt geändert durch Art. 1 V vom 17.07.2014 I 1061) zu handeln und Ihnen 

die Entsorgungskosten in Rechnung zu stellen. 

 Lattung  Anlieferung frische Lamellen (falls vereinbart; nur Standort 

Westerkappeln-Velpe): Falls diese gelattet angeliefert werden, muss 

unsere Lattenzeichnung eingehalten werden.  

 Diese Zeichnung erhalten Sie auf Anforderung vom Disponenten.  

 Transport  Lkw-Zustellung mit geschlossenem Auflieger 

 Durchleger min. 7 cm stark für die Staplergabel 

Ladungssicherung nicht mit Draht, sondern z.B. Kunststoffgurten 

 Abrufe  Auslieferung nur nach unseren Abrufen 

 Lieferzeit (von Abruf bis Eintreffen der Ware) max. 15 Werktage 

 Breitenfestlegung bei Abruf 

 Abrufeinheit: Ein oder mehrere LKW 

 je LKW nur ein Querschnitt, keine gemischten Ladungen 

 Warenannahme  Gemäß unserem Dispositionskalender 

 Anmeldung und Buchungen in unserem Dispositionskalendern für 

beide Werke ist unter folgenden Links möglich: 
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Niederkrüchten: https://tinyurl.com/yc28yc3c 

Westerkappeln: https://tinyurl.com/4t5esswm 

 In unserem Dispositionskalender können Sie Tag- und Uhrzeitgenau 

Zeitfenster zur Entladung Ihrer Sendung buchen. 

 Die möglichen/freien Zeitfenster für einen Liefertag, stehen bis 

13:00 Uhr am Vortag des gewünschten Liefertags zur Buchung 

bereit. Danach sind keine Buchungen möglich. Der Tag ist dann 

geschlossen. 

 Wareneingangskontrolle 

 

 Stichprobenprüfung bei Anlieferung gemäß unsere 

Wareneingangskontrolle nach WE-Blatt (Anlage 1). 

 Die Eingangskontrolle ist nicht Ok, wenn die o.g. 

Qualitäten/Abmessungen/Holzfeuchte nicht eingehalten werden. Die 

Toleranzwert sind in dem Dokument „Wareneingangskontrolle 

Rohholz (Anlage 3)“ aufgeführt. 

 Die Ware wird ab Wareneingang innerhalb von zwei Werktagen 

genauer überprüft und steht dann zur Verprobung und 

Begutachtung bereit.  

 Kennzeichnung  Einzelbretter: 

mit stirnseitiger Stempelung 

 Paket: Paket-Nr.+BC, Qualität, frisch/trocken, Dimension, Anzahl 

Lamellen, m³, lfm, PEFC-Nr., Lieferant, EB-Nr., Holzfeuchte, LS-Nr., 

Datum Zuschnitt  

 Lieferschein: Mit Information zu Paket-Nr+BC, Holzart, Dimension, 

Anzahl, Menge, EB-Nr., LS-Nr., PEFC-Nr., Qualität, frisch/trocken 

 Aufmaßliste  Per E-Mail an uns vor Ladungsabgang in prüfbarer Form, mit Angabe 

der o. g. Punkte unter 'Kennzeichnung' und der von uns 

vorgegebenen Abrufnummer. 

 Rechnung  Im PDF-Format vor Ladungsabgang per E-Mail an: 

Niederkrüchten: ER91100@derix.de CC: Einkauf.Nk@derix.de  

Westerkappeln: ER91200@derix.de CC: Einkauf.Wk@derix.de  

 Preise  CIP für innergemeinschaftliche Lieferungen  

 DDP für Lieferungen aus dem Drittland (z.B. Norwegen oder 

Schweiz), Werk Westerkappeln (OT Velpe) oder Niederkrüchten (OT 

Dam), Verzollung durch Grenzspediteur. 

 Zahlung  Jeweils ab Rechnungseingang 14 Tage 3% Skonto vom 

Rechnungsbetrag oder 30 Tage netto Kasse. 

 Rechnungsempfänger = Warenempfänger, gemäß unseren AGBs. 

Diese stehen zum Download auf www.derix.de/de/impressum bereit. 

 

Niederkrüchten, April 2023 

 

Peter Hambach 

Leiter Einkauf DERIX-Gruppe 
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Anlage 1: » Vorlage Wareneingangskontrolle « 
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Anlage 2: » Akzeptierte Wuchsgebiete «  

 

 


