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Dach

Vorbemessung
Die Tabellen unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte, sie ersetzen keine statische Berechnung.

Stützweite Zweifeldträger L [m]

Tabelle 13

Tabelle 14

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

1 0,65 L- 60/3s L-110/3s

2 0,85 L-120/3s

3 1,10 L- 90/3s L-100/3s L-130/5s

1 0,65 L- 80/3s L-90/3s L-120/3s

2 0,85 L-130/5s

3 1,10 L-140/5s

1 0,65   L-130/5s

2 0,85 

3 1,10 

1 0,65 L-150/5s

2 0,85 

3 1,10 L- 80/3s L- 90/3s L- 100/3s L-110/3s L-120/3s

0,25

0,50

0,75

1,50

Stützweite Dreifeldträger L [m]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

1 0,65 L- 80/3s L- 90/3s L- 100/3s L- 120/3s

2 0,85 L- 130/5s

3 1,10 L- 80/3s L- 80/3s L- 140/5s

1 0,65 L- 60/3s L- 130/5s

2 0,85 L- 80/3s 

3 1,10 L-110/3s 

1 0,65 L-100/3s 

2 0,85 L- 80/3s 

3 1,10

1 0,65 

2 0,85 L- 80/3s L- 90/3s L- 100/3s L- 140/5s 

3 1,10 L- 130/5s

0,25

0,50

0,75

1,50

L- 60/3s

L- 60/3s

L- 80/3s 

L-80/3s

L-80/3s

L ‐90/3s

L-80/3s L-90/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 110/3s

L- 100/3s

L-110/3s

L-120/3s

L-130/5s L-160/5s

L-140/5s

L- 60/3s

L- 60/3s

L- 90/3s

L- 100/3sL- 90/3s

L- 110/3s

L- 100/3s

L- 110/3s

L- 120/3s

L- 110/3s 

L- 120/3s 
L- 140/5s

L- 160/5s

Stützweite Einfeldträger L [m]

Tabelle 12

0,50

0,75

1,50

0,25

Ständige  
Auflast g1,k

2) SLZ3)

Schnee-
last Sk

L- 60/3s

L- 80/3s

L- 80/3s

L- 80/3s L- 90/3s

L- 100/3sL- 90/3s

L- 90/3s
L- 100/3s

L- 110/3s
L- 120/3s

L- 100/3s

L- 110/3s 

L- 120/3s 

L- 140/5s

L-120/3s

L-130/5s

L-140/5s

L-140/5s

L-160/5s

L-170/5s

L-160/5s

L-170/5s

L-180/5s

LL-190/7s

R0 (F0) R30 (F30) R90 (F90)L-130/5sL-100/3sL-60/3s

SLZ3)

SLZ3)

[kN/m²] [kN/m²]

Ständige  
Auflast g1,k

2)

Schnee-
last Sk

[kN/m²] [kN/m²]

Ständige  
Auflast g1,k

2)

Schnee-
last Sk

[kN/m²] [kN/m²]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

1 0,65 L-110/3s L-120/3s

2 0,85 L-130/5s

3 1,10

1 0,65

2 0,85

3 1,10

1 0,65

2 0,85 L-150/5s

3 1,10 L- 110/3s 

1 0,65

2 0,85 L-160/5s

3 1,10 L-100/3s LL-210/7s
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Tabelle 15

Tabelle 16

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

LL-230/7s

1,5 L-110/3s

2,0 L-120/3s

3,0 L-100/3s L-110/3s L-130/5s L-150/5s LL-240/7s

4,0 L-120/3s L-140/5s L-160/5s L-180/5s

5,0 L-100/3s L-140/5s L-160/5s L-170/5s LL-190/7s

1,5 L-90/3s

2,0

3,0 L-90/3s L-120/5s L-140/5s LL-260/7s

4,0 L-110/3s L-130/5s L-150/5s

5,0 L-120/3s L-140/5s L-160/5s

1,5

2,0 L-150/5s

3,0 L-110/3s L-130/5s LL-230/7s

4,0 L-100/3s

5,0  

1,5

2,0

3,0 LL-190/7s LL-210/7s LL-240/7s

4,0

5,0 L-110/3s L-130/5s L-150/5s L-170/5s

L- 110/3s L- 130/5s

L- 160/5s

L- 90/3s

L-110/3s

L- 100/3s L- 140/5s

L- 160/5s

L- 180/5s

LL- 210/7s

L- 160/5s

L- 180/5s

LL-190/7s

L- 130/5s

LL- 190/7sL- 170/5s L-220/7s

L-190/7s

LL-210/7s

L-260/7s

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L-100/3s

L-100/3s

L-120/3s

L-110/3s

L-120/3s

L- 150/5s

L- 110/3s

L- 120/3s

L- 140/5s

L-300/9s

Stützweite Einfeldträger L [m] 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 100/3s

L- 90/3s L-100/3s

L-110/3s

L-100/3s L-120/3s

L- 90/3s

L- 90/3s

L- 110/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 110/3s

L- 140/5sL-120/3s

L- 140/5s

L- 140/5s

L- 160/5s

L- 140/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 140/5s L- 160/5s

LL- 190/7s

LL- 190/7s

LL- 190/7s

L- 160/5s

LL- 190/7s

LL- 190/7s

LL- 210/7s

LL- 190/7s

LL- 210/7s LL- 240/7s

LL- 230/7s

LL- 240/7s

LL- 190/7s

Ständige  Nutzlast
Auflast g1,k

2) qk
3)

Ständige  Nutzlast
Auflast g1,k

2) qk 
3)

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

[kN/m²] [kN/m²]

[kN/m²] [kN/m²]

Stützweite Einfeldträger L [m]

Anwendungsgrenzen für Brettsperrholzelemente aufgrund der Schwingung4) (S) 
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L- 80/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 80/3s

L- 100/3s

L- 90/3s

L- 110/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 110/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L- 110/3s

L- 120/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 120/3s

L- 110/3s

L- 120/3s

L- 100/3s

L- 130/5s

L- 140/5s

L- 130/5s

L- 130/5s

L- 140/5s

L- 130/5s

L- 80/3s

L- 160/5sL-140/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 140/5s

L- 80/3s
L- 160/5s

L- 160/5s

LL- 190/7s

L- 180/5s

Stützweite Zweifeldträger L [m]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

1,5 L-60/3s

2,0

3,0 LL-240/7s

4,0 L-120/3s

5,0 L-90/3s L-100/3s

1,5

2,0

3,0 LL-260/7s

4,0

5,0 L-90/3s L-140/5s

1,5

2,0

3,0 LL-230/7s

4,0

5,0  L-90/3s

1,5

2,0

3,0 LL-190/7s LL-210/7s LL-240/7s

4,0

5,0

L- 100/3s L- 120/3s

S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz) S (>6Hz) S (>8Hz)

L- 160/5s

L- 80/3s L- 90/3s

L- 140/5s

L- 160/5s

L- 180/5s

LL- 190/7s

L- 160/5s

L- 180/5s

LL-190/7s

L- 130/5s

L- 150/5s

L- 170/5sL- 160/5s L-220/7s

L-190/7s

LL-210/7s

L-240/7s

L- 80/3s

L- 80/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L-90/3s

L-100/3s

L-110/3s

L- 140/5s

L- 120/3s

L- 140/5s

L-300/9s

L- 90/3s L- 100/3s

L- 110/3s

L- 110/3s

Tabelle 18

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

Tabelle 17

Ständige  Nutzlast
Auflast g1,k

2) qk 
3)

[kN/m²] [kN/m²]

Ständige  Nutzlast
Auflast g1,k

2) qk 
3)

[kN/m²] [kN/m²]

R0 (F0) R30 (F30) R90 (F90)L-130/5sL-100/3sL-60/3s
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Stützweite Dreifeldträger L [m]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

1,5 

2,0

3,0 L-90/3s L-100/3s

4,0 L-110/3s L-120/3s

5,0 L-90/3s L-120/3s L-140/5s L-160/5s

1,5

2,0

3,0 LL-260/7s

4,0

5,0 L-140/5s

1,5

2,0

3,0 LL-230/7s

4,0

5,0  L-130/5s

1,5

2,0

3,0 LL-190/7s LL-210/7s LL-240/7s

4,0

5,0 L-100/3s

L- 100/3s L- 110/3s

L- 160/5s

L- 80/3s

L-100/3s

L- 90/3s L- 110/3s

L- 130/5s

L- 150/5s

L- 140/5s

LL- 190/7s

L- 160/5s

L- 180/5s

LL-190/7s

L- 170/5sL- 160/5s LL-190/7s

L-190/7s

LL-210/7s LL-230/7s

LL-240/7s

L- 80/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 90/3s

L-90/3s

L-100/3s

L-110/3s

L- 140/5s

L- 110/3s

L- 120/3s

L- 140/5s LL-300/9s

LL-240/7s

LL-300/9s

L- 80/3s

1,5 L-120/3s L-130/5s L-160/5s

2,0 L-130/5s L-140/5s L-170/5s

3,0 L-90/3s L-100/3s L-110/3s L-130/5s L-140/5s L-160/5s

4,0 L-100/3s L-110/3s L-120/3s L-140/5s L-170/5s

5,0 L-90/3s L-120/3s L-120/3s L-140/5s L-160/5s L-180/5s LL-210/7s

1,5 L-90/3s L-100/3s L-110/3s L-130/5s L-140/5s L-170/5s

2,0 L-110/3s L-120/3s L-140/5s L-180/5s

3,0 L-90/3s L-120/3s LL-190/7s

4,0 L-110/3s L-130/5s L-180/5s

5,0 L-120/3s L-140/5s L-160/5s L-170/5s LL-190/7s

1,5 L-80/3s L-120/5s L-180/5s

2,0 L-90/3s L-130/5s

3,0 L-110/3s L-120/3s L-140/5s L-170/5s

4,0 L-120/3s L-180/5s

5,0  L-110/3s L-130/5s L-180/5s LL-190/7s

1,5 L-110/3s L-130/5s L-140/5s

2,0 L-120/3s

3,0 L-110/3s L-130/5s L-180/5s

4,0 L-120/3s L-170/5s

5,0 L-100/3s L-130/5s L-180/5s LL-240/7s

L- 100/3s

L- 80/3s
L- 80/3s L- 90/3s

L- 100/3s
L- 80/3s

L- 90/3s

L- 80/3s

L- 80/3s

L- 110/3s

L- 110/3sL- 100/3s

L- 140/5s

L- 140/5s

L- 140/5s

L- 160/5s

L- 140/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 140/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

L- 160/5s

LL- 210/7s

LL- 190/7s

L- 90/3s

L- 90/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L- 100/3s

L-90/3s

L- 100/3s
L-120/3s

L- 160/5s

LL- 210/7s

LL- 190/7s

LL- 230/7s

L- 160/5s

LL-190/7s

LL- 190/7s

Tabelle 19

Tabelle 20

1,0

1,5

2,0

0,5

L- 160/5s

L- 180/5s

1,0

1,5

2,0

0,5

Ständige  Nutzlast
Auflast g1,k

2) qk 
3)

[kN/m²] [kN/m²]

Ständige  Nutzlast
Auflast g1,k

2) qk 
3)

[kN/m²] [kN/m²]

R0 (F0) R30 (F30) R90 (F90)L-130/5sL-100/3sL-60/3s


